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Lux



Building 03
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Location: 
New York

40° 42’ 51 N
-74° 0’ 21 O

lux 04
Location: 

Milan
45°28’38”28 

N 09°
10’53”40 E

lux 01
Location:
Paris
48° 51’ 12 N
2° 20’ 55 E

lux 03
Location: 
London
51° 30’ 30  N
-0° 7’ 32 O



lux:

intensité lumineuse réglable, nombreuses finitions étagères avec positions personnalisables étagère pour opérateur passage de câbles et 
électrification intégrés

plateau réglable en hauteur
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light and refined



mélaminé

plan
mélaminé
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fenix
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verre opaque
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fenix
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vitroceramique

électrification

structure metallique

BW NF AF

comptoir

piètements

structure metallique

caissons

mélaminé

BW NF

RNBL MK

Finitions

retombée de façade

mélamine

KR

plinthe

chrome brillant

NE



La lumière chaude qui 
entoure et suspend 

l’élément tablette, forme 
pure qui illumine et 

caractérise la banque 
d’accueil.

lux 01





Aux nombreuses finitions 
traditionnelles s’ajoutent 
de nouveaux matériaux 

tels que la vitrocéramique 
ou le Fenix®.



Variété de configurations 
obtenue avec l’alternance 
d’étagères et de comptoirs 

pour des solutions 
angulaires droites ou 

gauches.

lux 02





Parmi les accessoires, il est 
possible d’insérer un tiroir 

métallique support feuilles à 
l’intérieur de l’étagère.



Le produit Lux peut être 
configuré comme un 
pupitre pour salle de 

conférence, avec une 
étagère dédiée à l’orateur 
et une forme spéciale du 

plateau.

lux 03





Sous la retombée de façade est 
positionné un bac avec plusieurs 

fonctions : il contient l’électrification 
et les boutons pour allumer et régler 

l’intensité de la lumière.



L’expression maximale de 
l’élégance dans l’étagère 
continue, personnalisable 

avec des finitions de valeur 
telles que le Fenix 

et la vitrocéramique.

lux 04





Le caisson porteur fixé à la structure est 
disponible dans la version à 3 ou à 4 tiroirs. Il 
est positionné latéralement en fonction des 

exigences des utilisateurs. 
Il est obligatoire en cas de étagère en 

vitrocéramique.



exemples modularité avec étagéres

W 220-240-260-280 cm, W 86 3/4”-94 1/2”-102 1/4”-110 1/4”

comptoir complet (plan+façade+piétements+piétement de métal)

W 320-360-400 cm, W 126”-141 3/4”-157 1/2”

comptoir complet (2 plan+2 façade+piétements+piétement de métal)

Retombée de façade

Comptoir

W:160-180-200 cm, W:63”-70 3/4”-78 3/4”

comptoir complet (plan+façade+piétements)

1

3

2

4 5

75 cm, 29 1/2”

74 cm, 29”

90 cm, 35 1/2”

24 cm, 9 1/2”

80 cm, 31 1/2”

120 cm, 47 1/4”

160 cm, 63”

L1

LT
L

L1

L2

L
LT L1

L2

L1

L
LT

LT L L1

cm 180 160 120

in 70 3/4” 63” 47 1/4”

cm 220 200 160

in 63”86 3/4” 78 3/4”

LT L L1 L2

cm 260

in

240 80 120 

94 1/2” 31 1/2” 47 

1/4”
cm 300 280 120 120

in 118” 47 1/4” 47 1/4”

102 1/4”

110 1/4”

LT L L1 L2

cm 380 360 80 160

in 31 1/2” 63”

cm 420 400 120 120

in 47 1/4” 47 1/4”

149 3/4” 141 3/4”

165 1/4” 157 1/2”

exemples modularité avec étagére d’angle

W 180-200-220 cm, W 70 3/4”-78 3/4”-86 
3/4”

façade et plan latéral

étagére d’angle

RHLH

90 cm, 35 1/2”

24 cm, 9 1/2”

84,2 cm, 33”



Plan conversation

97

100 cm, 39 1/4” 

149,7 cm, 59”

accessoires

1 W:13 cm, W:5”

tiroir porte documents

2 W:26 cm, W:10 1/4”W:41,8 cm, W:16 1/2”

caissons portant avec 3/4 tiroirs,

W:41,8 cm, W:16 1/2”

12

top access

Electrification

chemin de câbles chemin de câbles

chemin de câbles vertical

220V

RJ45
N.2

chemin de câbles vertical

N.3

 kit bloc porte-prise avec supports et 1 cordon d’alimentation L.200cm

plan conversation latéral avec colonne électrique position
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